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Pliidivalvur Cooker Guard

® Aitab dra hoida tulekahjusid

® Moodab temperatuuri ja aega

® Lulitab pliidi ohu korral vélja

® Hadavajalik sotsiaalkorterites ja Ghiskdokides
® /6imaldab eakatel kauem iseseisvalt elada

® Sobib koikidele elektripliitidele

Turvaline ja lihtne

Pliidivalvur “Cooker Guard” kahandab tulekahju tekkimise ohtu, mis on tingitud elektripliidi voi -ahju
valest kasutusest. Eriti vajalik on lahendus sotsiaalkorterites-, majades voi Gihiskddkides. Pliidivalvur on
elusid ja kodusid paastev abivahend, mis voimaldab eakatel voi lastel iseseisvalt ja turvaliselt elektriplii-
dil s66ki valmistada.

Temperatuuri ja aja jalgimine
Igapdevastel normaaltingimustel to6tab elektripliit tavaparaselt ega vaja kasutajalt mingit lisategevust.

Kui elektripliit voi -ahi jadb aga kogemata liiga kauaks sisse, lilitab pliidivalvur selle automaatselt valja
enne kui pliit Iaheb liiga kuumaks voi kui eelseadistatud aeg taitub.

Pliidivalvur jalgib nii pliidi kohale paigaldatud anduriga pliidi temperatuuri kui ka sisseltilitamise aega.
Jalgitakse kuumust, mis tuleb pliidi pinnalt. Eelseadistatud ajapiirang kehtib ka elektripliidis olevale
ahjule. Paigaldamise kdigus seadistatav lubatud aeg saab olla kimnest minutist kahe tunnini.

Pliidivalvur on varustatud indikaatorlambiga, mis muutub temperatuuri 270 kraadini tdustes kollaseks.
Samuti kostub hoiatav helisignaal. Kui elektripliiti seejarel valja ei ltlitata, muutub signaallamp kaks
minutit hiljem punaseks ja seade katkestab elektripliidi voolutoite. Seepeale lilitub pliit valja ja hakkab
jahtuma, hoides ara tlekuumenemise ja tulekahju.
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ROHELINE - pliit on sisse lilitatud
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KOLLANE - kdrge temperatuur voi aeg tais
PUNANE - pliidi voolutoide on katkestatud
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Sobib koikidele elektripliitidele

Pliidivalvur sobib koikidele elektripliitidele, ka keraamilistele. Voolutugevus voéib olla 16, 25 voi 45
amprit. Pliidivalvur on saadaval nii 1- kui 3-faasilisele elektrisiisteemile. Seadmekomplekt on taielikult
hooldusvaba ja selle paigaldamine on lihtne.
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